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Indledning

På ejendommen xxxxxxxxvej 12-178, xxxx xxxxxxxxx, er udført en tagudskiftning i hovedentreprise. Arbejdet er påbegyndt ca. den xx maj 20xx og er afsluttet med aflevering den xx april 20xx.  Der er konstateret vandindtrængen, fygesne og træk ved ovenlysvinduer.
Definitioner

Nederste ovenlysvindue

Kombineret facade- og ovenlysvindue.

Øverste ovenlysvindue

Ovenlysvindue monteret i tagflade.
Efter besigtigelse af vinduer og tag på følgende adresser xxxxxxxvej nr. 35, 46, 50, 55, 65, 68, 75, 76, 87, 89, 97, 99, 147, 169 og 171, xxxx xxxxxxxx, bedes den af nævnet udnævnte syns- og skønsmand besvare følgende spørgsmål: 

Spørgsmål 1:

Øverste ovenlysvindue

Skønsmanden bedes oplyse, om det kan konstateres, at 

1. inddækningen ved besigtigede ovenlysvinduer er udført håndværksmæssigt korrrekt

2.  inddækningen ved besigtigede ovenlysvinduer er udført i overensstemmelse          
     med tegning F(27)5.04, jf. bilag 1
3.  der er monteret afstandsliste med inddækning af tagpap;
4.  bundkarmen er udført håndværksmæssigt korrekt;

5.  bundkarmen er udført i overensstemmelse med tegning F(27)5.03, jf. bilag 1;

6.  samlingen mellem ny og eksisterende dampspærre er udført

     håndværksmæssigt korrekt;

7.  samlingen mellem ny og eksisterende dampspærre er udført i   

     overensstemmelse med tegning F(27)5.03, jf. bilag 1;

8. den på tagpappen anbragte afvandingsskinne er tilstrækkelig lang til brug for    

   opsamling af spildevand;
9. der kan ske indtrængning af udeluft;

10. der i øvrigt kan konstateres utætheder ved vinduet;
  

Nederste ovenlysvindue – xxxxxxxxxxxvej nr. 35:
11. fugningen på ovenlysvinduet er udført fagmæssig korrekt;      


12. en side i panelet er bøjet og fugemassen har sluppet forbindelsen;

13. der kan ske indtrængning af udeluft;
14. der i øvrigt kan konstateres utætheder ved vinduet?         

Spørgsmål 2:

For så vidt angår de forhold under spørgsmål 1, hvor arbejdet efter skønsmandens opfattelse ikke er færdiggjort eller ikke er udført i overensstemmelse med god håndværksmæssig skik, bedes skønsmanden oplyse hvorledes forholdet kan afhjælpes, samt anslå omkostningerne hertil?

Spørgsmål 3:

Skønsmanden bedes oplyse om eventuelle skader, jævnfør de under spørgsmål 1 nævnte forhold, har medført følgeskader og i så fald hvilke?

Spørgsmål 4:

Såfremt følgeskader kan konstateres, jævnfør spørgsmål 3, bedes skønsmanden oplyse, hvorledes afhjælpning af disse kan ske, ligesom afhjælpnings-omkostningerne bedes anslået?

På adresserne xxxxxxxxxvej nr. 78, 153, 157, 159, 167 og 173, 3500 Værløse, har rekvirenten forsøgt udbedring af problemerne med vandindtrængen, fygesne og træk.
Såfremt skønsmanden under sin besvarelse af spørgsmål 1 har konstateret, at en eller flere forhold ikke er udført fagmæssigt korrekt, anmodes skønsmanden om at besigtige ovenlysvinduerne på ovennævnte adresser og besvare følgende spørgsmål:

Spørgsmål 5:
Skønsmanden bedes oplyse om de besigtigede vinduer er indbygget ved anvendelsen af samme materialer og/eller samme metode som de under spørgsmål 1-4 besigtigede vindue?

I bekræftende fald bedes skønsmanden oplyse, hvorvidt metodevalget ved indbygningen af vinduerne og/eller materialevalget efter skønsmanden vurdering kan have resulteret i utætheder ved vinduerne?

Spørgsmål 6:
Skønsmanden anmodes om, at oplyse hvorvidt utætheder ved vinduerne er forsøgt afhjulpet?

A)

I bekræftende fald bedes skønsmanden oplyse, om den foretagne afhjælpning er tilstrækkelig for at hindre vandindtrængen, fygesne og træk samt anslå rimelige omkostninger til de foretagne afhjælpninger?

Spørgsmål 7:

Ved ovenlysvinduer er der monteret en rist ved ventilationsstuds med insektnet. 

Skønsmanden bedes efter besigtigelse oplyse, om der kan konstateres nedbrydning af ristens materiale, herunder årsagen til dette, og herunder om det skyldes materialefejl.

I bekræftende fald bedes skønsmanden vurdere, om risten i det angivne materiale er egnet til anvendelse på den pågældende placering.
Dokumenter, der fremlægges:

Bilag 1: Tegning F(27)5.01

Bilag 2: Tegning F(27)5.02

Bilag 3: Tegning F(27)5.03

Bilag 4: Tegning F(27)5.04

Bilag 5: Uddrag af arbejdsbeskrivelse

Jeg forbeholder mig ret til at stille yderligere spørgsmål før, under og efter besigtigelsen.

København den 
1
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